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コパンUTM
検体採取と保存および輸送システム
ウイルス，クラミジア，マイコプラズマ，ウレアプラズマ

検査法

> VERSATILITY

培養

PCR

UTM  LFRA

LFRA
Lateral Flow

DFA/IFA
Direct fluorescent 

rapid antigen

対象微生物

UTM ウイルス

マイコプラズマ

ウレア
プラズマ

クラミ
ジア

antibody/ Indirect 
fluorescent antibody

DFA/
IFA

貯蔵方法：２～２５℃
有効期間：１８ヵ月

一般医療機器　医科用捲綿子
製造販売届出番号：28B3X10026000003

販売元

札幌営業所
仙台営業所
東京営業所
首都圏センター営業所

TEL 011-532-2551（代）
TEL 022-238-8721（代）
TEL 03-5645-5701（代）
TEL 03-5645-5851（代）

名古屋営業所
大阪営業所
中四国営業所
福岡営業所

TEL 052-789-0666（代）
TEL 06-6304-5446（代）
TEL 082-262-5446（代）
TEL 092-287-9385（代）

本 社  〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町7-8  TEL 03-5645-5664
URL  http://www.kyokutoseiyaku.co.jp 本 社  〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町5-5-2  TEL 078-599-9460

URL  http://japanproducts.copangroup.com

製造販売業者

2020.1-01

※

※

※：医科用捲綿子ではありません。



> 使用方法

FLOQスワブ を用いて、鼻腔から検体採取する例

製品形態

> 施設の内部基準に基づいて検体を採取します。

> FLOQスワブの強い毛管力によって、検体を最大に採取できます。

> FLOQスワブをコパンUTMチューブ内の培地に挿し入れて、軸のブレークポイントで

折ってください。 FLOQスワブで採取された検体は培地内に速やかにリリースされま

す。

コパンUTM (Universal Trsansport Medium) は、ウイルス、クラミジア、マイコプラズマ及び
ウレアプラズマを含む臨床検体の採取と、検査室への輸送のためのシステムです。

コパンUTM キット で採取された検体は、標準的な臨床検査手順に基づく検査に利用できます。

液体培地が入ったチューブ単体とFLOQスワブがセットになった製品も用意されています。

異なる種々の
製品キット

検体のリリース
率が向上

キャプチャー

式キャップ*
内部が円錐状

のチューブ

検体溶出率を
高める

ガラスビーズ

FLOQスワブ付きバルク（付属スワブなし）

* レギュラースワブのみ * FLOQスワブ使用時のみ ** レギュラースワブのみ

> 製品の特長

> チューブサイズ、液体培地量、製品形態を選択可能
液体培地入りチューブとFLOQスワブをセットにしたキット、

あるいは液体培地チューブだけのバルクパックも供給して

います。

> 先進のナイロンFLOQスワブで検体のリリース率が向上*
FLOQスワブが付属されており、組織培養やその他の分析

系で検体のリリース率や感度が向上します。

> スワブ軸には精密に成形されたブレークポイント
付属のFLOQスワブ軸にはブレークポイントが設けられて

います。

> キャプチャー式キャップがスワブの軸を固定**
コパンUTMのチューブキャップには、スワブ軸の端を自動的に捕捉してキャップに固定するドッキング

システム機能を持つユニークな内部構造を採用しています。

> 内部の底が円錐形のチューブ

チューブ内部の底は円錐形ですが、外側にスカートがあるため、チューブラックを必要とせずに自立させ

ることができます。

> チューブ内のガラスビーズ

ガラスビーズが、スワブからの検体リリースとボルテックス使用時の混和を補助します。

ブレークポイント
を有するスワブ

キットご使用の際には添付文書をよくお読みください。




